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Tarifa IVA no incluido
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Mod. Cod. L. Cod. EAN
8421461

PVP €

SO E-54 10535
exterior 540 x 500 x 432

1 147 59 105356 995,00
interior 462 x 424 x 302

SO E-84 10536
exterior 840 x 650 x 550

2 287 189 105363 1.380,00
interior 782 x 574 x 420

SO E-100 10537
exterior 1041 x 650 x 554

2 334 234 105370 1535,00
interior 963 x 574 x 424

SO E-125 10538
exterior 1241 x 650 x 554

2 386 259 105387 1.745,00
interior 1163 x 574x 424

Al x An x F

LFS

30P
EN-15659

Caja fuerte GRADO I de resistencia a ataques según norma 
EN 1143-1, y LFS 30P de resistencia al fuego establecida 
según norma EN 15659.

Diseñada para proteger información en soporte papel ya que 
el incremento de temperatura en el interior de la caja fuerte a 
los 30 minutos es inferior a 170º C.

Cerradura asegurada contra ataques de perforación.

GRADO I* - LFS 30 P2
SOLIDS

E
R
IE

Espesor de puerta:  87 mm.

Espesor de cuerpo: 40 mm.

Color: Gris (RAL 7035)

Orifi cios de anclaje al suelo: 3

• Interior relleno de cemento resistente al fuego y a los ataques 
de robo.

• Cerradura reforzada contra ataques de perforación.

Características

Apertura
Cerradura electrónica de seguridad certifi cada Clase 2 EN-1300.

Teclado: Código de usuario mas código de emergencia longitud 
variable, de 4 a 6 dígitos

Bulones: mod. SO E-54:  2 arriba, 2 abajo, 2 en frente x Ø20mm.
mod. SO E-84:  2 arriba, 2 abajo, 4 en frente x Ø20mm.
mod. SO E-100:  2 arriba, 2 abajo, 5 en frente x Ø20mm.
mod. SO E-125:  2 arriba, 2 abajo, 6 en frente x Ø20mm.

Alimentación: Alimentación: 4 pilas AAA (1,5V). Alojadas en el 
exterior. Fáciles de cambiar (6LR61).

GRADO

I
UNE-EN-1143

E-5450

abierta

Nove
dad
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*

*Los modelos SO E-100 y SO E-125 solo están certifi cados Grado I, no tienen la certifi cación LFS 30P.
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Mod. Cod. L. Cod. EAN
8421461

PVP €

32-E 10510
exterior 315 x 445 x 425

1 38 21 105103 240,00
interior 212 x 341 x 296

51-E 10511
exterior 510 x 445 x 425

1 51 41 105110 345,00
interior 407 x 341 x 296

75-E 10512
exterior 790 x 485 x 450

1 109 64/8 105127 625,00
interior 607 x 346 x 301

120-E 10513
exterior 1255 x 711 x 580

2 311 236/26 105134 995,00
interior 1034 x 546 x 418

140-E 10516
exterior 1391 x 711 x 580

2 332 267 105165 1.195,00
interior 1170 x 546 x 418

Serie de cajas fuertes de alta Seguridad y protección contra 
el fuego.  

Caja fuerte ignifuga certifi cada según norma europea
LFS 60 P EN15659. El incremento de temperatura dentro de 
la caja fuerte a los 60 minutos es inferior a 170ºC. 

Diseñada para proteger información en soporte papel ya que 
éste se descompone a partir de 177ºC.

Ideal para guardar pertenencias valiosas en caso de fuego 
o robo.

Al x An x F

Cajón interior

en mod. 120-E

32-E

51-E

abierta

LFS 60 P
VULCANOS

E
R
IE

LFS

60P
EN-15659

Espesor de puerta:  Mod. 32-E / 51-E / 75-E 96 mm.
 Mod. 120-E 117 mm.  
 Mod. 140-E 96 mm.

Espesor de cuerpo: Mod. 32-E 51 mm.
 Mod. 51-E 52 mm.
 Mod. 75-E 69 mm.
 Mod. 120-E 82 mm.
 Mod. 140-E 70 mm.

• El cuerpo y la puerta han sido fabricados con 2 paredes 
soldadas.

• Interior relleno de cemento resistente al fuego

Color: Gris (RAL 7035)

Características

Apertura
Teclado digital + pomo + cerradura puntos

(mods. 75-E, 120-E y 140-E).

Teclado: Teclado digital + pomo en mods. 32E y 51E.
• Código de usuario mas código de emergencia longitud

 variable, de 4 a 6 dígitos

Bulones: Mod. 32-E / 51-E  2 x Ø15 mm.
 Mod. 75-E 3 x Ø25 mm.
 Mod. 120-E 6 x Ø25 mm.

Alimentación: Alimentación: 4 pilas AAA (1,5V). 

Alojadas en el exterior. Fáciles de cambiar (6LR61).

Nove
dad
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Archivadores con un alto nivel de resistencia frente a fuego e 
intentos de robo. Certifi cados por la norma UNE-EN 15659

Mod. Cod. Cod. EAN
8421461

PVP €

IGNIS-2 10518 exterior 825 x 545 x 653 - 110 105189    635,00

IGNIS-3 10519 exterior 1163 x 545 x 653 - 150 105196 855,00

IGNIS-4 10539 exterior 1500 x 545 x 653 - 210 105394 1.095,00

Al x An x F

IGNIS-2

IGNIS-4IGNIS-3

LFS 60 P

ARCHIVADOR
IGNÍFUGO
IGNIS

S
E
R
IE

LFS

60P
EN-15659

Cerradura:  de llave de serreta de alta seguridad 

Color: Gris (RAL 7035)
• Acabado resistente a los arañazos que le da una 

terminación de alta calidad y resistencia duradera
• pintura en polvo electroestática aplicada en todas las 

caras (incluida la base)

• Resistencia: 1 hora LFS 60P de acuerdo EN 15659

• Cajones ajustables para A4 y tamaño folio

• Peso admitido por cajón: 40 kgs

Características

Nove
dad
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Diseñados para mantener a salvo del fuego  documentos 
importantes o de carácter confi dencial.

Colocada dentro de una caja fuerte de alta seguridad contra 
el ataque,  la protección de los datos está asegurada ante 
cualquier peligro que le pudiera amenazar.

Especiales para cajas fuertes y cerraduras electrónicas

2012 2017

LFS 60 P

MALETINES

PILAS

IGNÍFUGOS

S
E
R
IE

S
E
R
IE

LFS

60P
EN-15659

Cerradura:  standard  

Color: Mod. 2017 Gris claro.
Mod. 2012 Negro.

• Resiste una temperatura exterior de hasta 840ºC durante un 
tiempo máximo de 30 minutos

Características

Mod. Cod. L. Cod. EAN
8421461

PVP €

2017 08264
exterior 145 x 410 x 320

- 7,2 5 082640 54,00
interior 70 x 335 x 220

2012 08262
exterior 155 x 365 x 280

- 6,2 4 082626 42,00
interior 80 x 295 x 180

Al x An x F

safePOWER

4 pilas/blister
LR06 AA 1,5 V
ALCALINAS
Cod. 77770 1,50€

* Pedido mínimo caja 30 blister

safePOWER

4 pilas/blister
LR03 AAA 1,5 V
ALCALINAS
Cod. 77780 1,50€

* Pedido mínimo caja 30 blister

safePOWER RECARGABLES

4 pilas/blister
HR06/2500mAh 1,2 V
ALCALINAS
Cod. 10655 7,20€

* Pedido mínimo caja 12 blister


